MERICI TRANSFORMATOR PROUDU CTS 38

L UVOD

Vyrobce: KPB INTRA s.r.0.
Fucikova 860
685 01 Budovice

Zadatel: KPB INTRA s.r.0.
Fucdikova 860
685 01 Budovice

Utedni zna¢ka schvaleni typu: TCM 212/98 - 2786

II. OBSAH PROTOKOLU

1. Popis méridla

Meéfici transformatory proudu CTS 38 jsou ureny pro méfeni a jisténi ve vnitinich rozvodnych
zafizenich VN pro jmenovité proudy 10 az 1 250 A. Jsou podpérného typu a jsou vyrabény
s vicezavitovym nebo jednozavitovym primarnim vinutim. Aktivni ¢asti (vinuti a magnetické
obvody) jsou zality v epoxidové izolacni hmoté&, ktera plni funkci jak izolantu, tak nosné kon-
strukce. Sekundarni vinuti (jedno az tfi) jsou navinuta na toroidnim magnetickém jadre. Se-
kundarni vyvody jsou soustfedény do svorkovnice s plombovatelnym plastovym krytem.

2. Zikladni metrologické a technické lidaje

e nejvyssi napéti soustavy: 38 kV

zkusSebni napéti: 80 kV

zkuSebni napéti razové: 180 kV

jmenovity primarni proud: 10 - 1 250 A

jmenovity sekundarni proud: 5 nebo 1 A

méfici vinuti: tfida pfesnosti: 0.2-0.5-1-3
nadproudové &islo: 5 - 10

e jistici vinuti: tfida pfesnosti: 5P - 10 P

nadproudovy ¢initel: 5 - 10 - 15 - 20

e jmenovita zatéz: 5-75-10-15-20-30-45-60 VA

¢ jmenovity kratkodoby proud Iun: 6,3 - 80 kA/1 s

e jmenovity dynamicky proud: 2,54 x Iyn

e jmenovity kmitocet: 50 Hz

3. Zkouska

Typova zkouska byla provedena ve zkuSebn& IVEP a.s. Brno (viz protokoly IVEP ¢&.80-12908,
82-0590 a 88-0134) podle CSN 351360 a sestavala z téchto dil¢ich zkousek:

1. kontroly spravného oznaceni svorek

2. zkousky pfesnosti

3. zkousky izolace zavit, méfeni nadproudového Cisla
4. oteplovaci zkousky, méfeni celkové chyby
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5. zkratové zkousky

6. zkousky impulznim napétim

5. 1zolaéni zkous$ky stfidavym napétim

6. kontroly provedeni a uplnosti vybaveni.

Zkouskou bylo zji§téno, 2e‘transformétory vyhovuji normé CSN 35 1360 v udané tiids pres-
nosti. Dokumentace a protokoly jsou uloZeny v-oddéleni méficich transformatora CMI LPM
v Praze.

4. Udaje na méridle

Transformatory jsou opatfeny nesnimatelnym samolepicim Stitkem, na kterém jsou uvedeny
nasledujici udaje: '

a) oznaceni vyrobce

b) vyrobni ¢islo, typ a rok vyroby

¢) jmenovity pfevod ve tvaru zlomku

d) jmenovité napé&ti rozvodné soustavy, zkuSebni stfidave napéti a zkuSebni razové napéti
e) jmenovity dynamicky proud a Jmenov1ty kratkodoby proud

f) tfida presnosti

g) jmenovita zat&€z

h) jmenovity kmitocet

1) nadproudové Eislo nebo celkova chyba

j) trida izolace

k) uredni znacka schvaleni typu

1) CSN 35 1360

m) misto pro oveéfovaci znak je v pravém hornim rohu.

5. Ufedni ovérovani
Ovérovani se provadi podle instrukce 1-2120. Transformatory, které vyhovi ovéfeni, se opatfi
ovéfovacim znakem.

6. Doba platnosti ovéreni

Doba platnosti ovéfeni je ur€ena Vymérem UNMZ o stanovenych méfidlech.

7. Vzorky méridel
Vzorky méfidel jsou ulozeny ve firmé KPB INTRA, s.r.o., Budovice.

1. ZAVER ( /)
Vypracovala: ing. Renata Styblikova %/6/ D
CMI LPM Praha

V Botanice 4
- 150 72 Praha 5 - Smichov
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SCHEMA ZAPOJENI
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